
PetainerKeg™
Инструкция по использованию кег PetainerKeg с 

системой фитинга типа A pr (автоматический сброс 

давления).



Спецификация на пустые выдутые PetainerKeg™ 

Емкость: ПЭТ кег классический, объемом 30 л.;

Фитинг: плоский, тип - A с автоматическим сбросом давления;

Трубка: 483 мм;

Материал: ПЭТ, ПП, ПОМ,ТПЭ 

и нержавеющая сталь;

Вес кега: 509 +/- 8 г.



Упаковка и хранение наполненных 30-литровых 

PetainerKeg™
Хранение и использование наполненного продуктом кега без картонного коробка не 
допускается.

На картонном коробе должны быть нанесены 13 пиктограмм по технике безопасности.



Упаковка

Следует поместить кег PetainerKeg™ в картонную коробку сразу после наполнения.

Кеги должны быть сухими при помещении в коробки, в противном случае гофрированный 
картон может деформироваться от выступающего на поверхности кег конденсата.

Не бросайте кег в картонную коробку при упаковке.

Мы рекомендуем следовать инструкции по применению и утилизации на картонной 
коробке для кег.

Избегайте соприкосновения кег с острыми предметами.

Укладывайте кеги на паллету в соответствии со схемой штабелирования.

Хранение

Температура:
Длительное хранение: до 9 месяцев при температуре не более 22°C.
Краткосрочное хранение: до 1 недели при температуре не более 30°C.

Не хранить при температуре менее 0°C.

Максимальное давление (при любых температурах): 3,0 бар.

Давление разрыва (по технике безопасности, не рабочее давление) >7,0 бар.

Не подвергать прямому воздействию солнечного света.

Упаковка и хранение наполненных 30-литровых 
PetainerKeg™



Транспортировка наполненных 30-литровых PetainerKeg™

При транспортировке соблюдайте температурный режим, такой же, как и при хранении 
наполненных кег.

Будьте аккуратны при погрузке и разгрузке кег.

Кеги должны быть помещены на склад сразу после разгрузки.

Избегайте воздействия прямого солнечного света на кеги при хранении.



Логистика (схема штабелирования)

Важно: Третий ряд наполненных кег возможен только при использовании жесткой 

прокладки (например, лист фанеры) для оптимального распределения веса.

Транспортировка наполненных 30-литровых PetainerKeg™



Инструкции для Потребителя (хранение, применение и 

утилизация наполненных PetainerKeg™)

Избегать воздействия прямого солнечного света на кег.

Температура:
Длительное хранение: до 9 месяцев при температуре не более 22°C.
Краткосрочное хранение: до 1 недели при температуре не более 30°C.

Не бросать кеги.

Избегать соприкосновения кег с острыми предметами.

Не хранить рядом с обогревателями или холодильниками. Горячий воздух от указанного 
оборудования может привести к повышению температуры внутри кега и риску взрыва.

После розлива не вынимать кег из коробки, пока не будет сброшено давление. Рабочее 
давление не должно превышать 3 бар!

Существует риск удушения при использовании углекислоты и азоты. Внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями Ваших поставщиков указанных газов!

Выключайте подачу газа после работы.

Аккуратно подсоединяйте раздаточную головку, задвигая ее до конца.

Рекомендуется использовать раздаточные головки MicroMatic.

После опустошения и снятия заборной головки, давление из кега выйдет автоматически

Данные кеги не возвращают клапан фитинга в закрытое положение после подключения 
заборной головки, соответственно после её отключения, автоматически начинают 
сбрасывать давление. Не снимайте надолго (например, при промывке линии) заборную 
головку с уже подключенного кега.



Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)

Фитинг плоского типа с клапаном для 

автоматического сброса давления

Система типа A – Инструкция по применению

1. Откройте коробку.

2. Откупорьте и снимите крышку-пломбу.

3. Наденьте раздаточную головку на фитинг 

кега PetainerKeg™. Движение должно быть 

плавным, раздаточная головка должна 

полностью закрывать фитинг.

4. Опустите рычаг раздаточной головки. Кег

PetainerKeg™ готов к розливу.

5.    Данные кеги, после отключения заборной 

головки, автоматически начинают сбрасывать 

давление. Не снимайте надолго (например, при 

промывке линии) заборную головку с уже 

подключенного кега.

Внимание:

Внутреннее давление в кегах

PetainerKeg™ не должно превышать 3 

бар (43.5 фунт/кв. дюйм).

Кег PetainerKeg™ может лопнуть при 

повреждении острыми предметами.

Перед утилизацией кега PetainerKeg™ 

необходимо сбросить давление.

Не вынимайте кег PetainerKeg™ из 

коробки, пока полностью не сбросится 

давление. 



Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)
Фитинг плоского типа с клапаном для 

автоматического сброса давления

Способы сброса давления в PetainerKeg™ 

после его использования 

Способ 1: 

Шаг 1. После опустошения кега PetainerKeg™ поднимите рычаг разливочной головки вверх. Аккуратно снимите 

разливочную головку с кега PetainerKeg™. 

Шаг 2. Давление из кега выйдет автоматически. 

После полного сброса давления следует смять кег и отправить его на переработку согласно местным правилам 

утилизации ПЭТ-материалов.

Способ 2: 

Шаг 1. Закройте клапан подачи углекислого газа и откройте разливочный кран для сброса давления в кеге

PetainerKeg™. После полного сброса давления снимите разливочную головку. Затем следует смять кег и 

отправить его на переработку согласно местным правилам утилизации ПЭТ-материалов.

Картонную коробку также следует сложить и утилизировать.



Очистка линии розлива (система фитинга типа A)

Фитинг плоского типа с клапаном для 

автоматического сброса давления

Очистка линии розлива

После отсоединения от раздаточной головки, фитинг автоматически начинает сбрасывать 

давление. Не снимайте раздаточную головку на длительное время, когда промываете пивную 

линию.

Используйте стерильное полотенце или ткань, чтобы закрыть крышку клапана. 

Далее следуйте своим стандартным инструкциям по очистке пивной линии 



Пиктограммы по технике безопасности для нанесения на коробку для кега

Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)



Как следует и НЕ следует использовать кеги PetainerKeg™ 

Кег PetainerKeg™ без внешней упаковке 
больше подвергается риску повреждения

Если кег PetainerKeg™ находится вблизи 
выхода «отработанного воздуха» из 
холодильника, температура пива и 
внутреннее давление может увеличиться

НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Кег PetainerKeg™ должен быть всегда в 
упаковке

Не оставляйте кег PetainerKeg™ близко 
к выходу «отработанного воздуха» из 
холодильника

Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)



Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)

Как следует и НЕ следует использовать кеги PetainerKeg™ 

Заборные головки должны быть 

чистыми, без повреждений

НЕ ПРАВИЛЬНО, 
возможны потери СО2

НЕ ПРАВИЛЬНО, 
возможно образование пены



Как следует и НЕ следует использовать кеги PetainerKeg™ 

Правильно устанавливайте раздаточную 
головку на кег PetainerKeg™. Движение 
головки должно быть плавным.

В случае неправильного подключения –
неполного одевания заборной головки –
существует риск перекоса клапана фитинга, 
что может привести к проблемам с забором 
пива. Будьте внимательны при подключении 
заборной головки

При установке раздаточной головки 

убедитесь, что она полностью закрывает 

фитинг

НЕ ПРАВИЛЬНО

Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A)



Применение и утилизация PetainerKeg (система фитинга типа 

A). Памятка для точек продаж.


